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REALIZZAZIONE DI MAGRONE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CLS A PRESTAZIONE GARANTITA E CLASSE DI RESISTENZA A

COMPRESSIONE  C 
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 , spessore 10"
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REALIZZAZIONE DI RINTERRO CON SABBIA DI FRANTOIO  E MATERIALE

CALCAREO PROVENIENTE DAGLI SCAVI, E FORMAZIONE DI LETTO DI

POSA DELLE TUBAZIONI

02

REALIZZAZIONE DI TAPPETO DI USURA TIPO ANTI-SKID TRAMITE

FORNITURA ED APPLICAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMIINOSO,

spessore 5"

03

05

06

08

09

10

11

12

13

LEGENDA ESECUTIVI VASCHE - PIANTE

ESECUTIVI VASCHE - SEZIONI

ZONA DI ACCUMULO SABBIA

COMPARTO DI ACCUMULO E SEPARAZIONE GRAVITAZIONALE DEGLI

IDROCARBURI TOTALI E DEI SOLIDI SEDIMENTABILI E ACCUMULO DI

DISOLEAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INTERNO CON COPPIE DI

ELETTROPOMPE SOMMERSE (potenza nominale 0,6 KW, prevalenza 9-2m)

VASCHE REALIZZATE CON ELEMENTI MONOLITICI IN CEMENTO

ARMATO PREFABBRICATO, dimensioni 550x250"

COLLEGAMENTO IDRAULICO AL FONDO CON GUARNIZIONE A TENUTA,

diametro nominale Ø  300"

INNESTO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO IN USCITA CON TUBAZIONE IN

PVC, diametro nominale Ø 800"

POZZETTO BY/PASS REALIZZATO CON ELEMENTI MONOLITICI IN

CEMENTO ARMATO PREFABBRICATO COMPLETO DI SOLETTA

CARRABILE, dimensioni interne  150x150"

INNESTO TUBAZIONE DI BY/PASS IN PVC PER DEVIAZIONE ACQUE DI

SECONDA PIOGGIA, diametro nominale Ø 300"
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ALLOGGIAMENTO PER CHIUSUNO  IN GHISA SFEROIDALE RIVESTITO DI

VERNICE IDROSOLUBILE, CLASSE  D400 CON RESISTENZA A ROTTURA

MAGGIORE DI 400 kN, TELAIO SU SAGOMA QUADRATA, altezza 10"

10

INNESTO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO IN INGRESSO CON TUBAZIONE

IN PVC , diametro nominale   Ø  300"

14

SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA DI TIPO CARRABILE IN

CEMENTI ARMATO VIBRATO, CLASSE DI RESISTENZA C 

45

55

  AD

ACCIAIO B450C, spessore 20"
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