
Allegato E  

Permessi e Contrassegni ZTL/ZSR 

 

1 ZSRA – Contrassegno ZSR - ZonaA 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

2 ZSRB – Contrassegno ZSR - ZonaB 

 
 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

3 ZSRC – Contrassegno ZSR - ZonaC 

 
 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

4 ZSRD – Contrassegno ZSR - ZonaD 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura: 150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

5 ZTL1 – Contrassegno ZTL – Sottozona 1 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura: 150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto 
 

 



 

6 ZTL2 – Contrassegno ZTL – Sottozona 2 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura: 150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

7 ZTL3 – Contrassegno ZTL – Sottozona 3 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

8 ZTL4 – Contrassegno ZTL – Sottozona 4 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 



 

9 ZTLDPS – Contrassegno ZTL – DPS 

  
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 

(21x29,7cm) e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 ZTLCOM – Abbonamenti ZTL commercianti 

 

 
 

Caratteristiche Tecniche 
 

Grammatura:150g x mq plastificata sul retro del contrassegno 

Dimensioni (hxl): Contrassegno 8,4cm x 12,6 cm inserito in alto a sinistra di un foglio A4 (21x29,7cm) 

e staccabili mediante perforazione 

Tipo Stampa: Stampa in 4 colori + 4 

Numerazione: progressiva sul fronte del grattino con inchiostro di sicurezza 

Antifalsificazione: ologramma di sicurezza applicato a caldo delle dimensioni mm 15 x 10 rappresentante il 

logo aziendale realizzato come al cap.5 del Capitolato Speciale d’Appalto  

 

 


